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Wodurch wird die Kapazitat einer Brauanlage festgelegt?

3) Menge der verfiigbaren Einheiten fiir die Garung und Reifung

1) SudgrdBe (Ausschlagmenge) 2) Sudfolge: Anzahl der Sude/24 Stunden der Wiirze

Die Ausschlagmenge ist die Menge an Wiirze, die pro Sud ge- Als Sudfolge ist die Zeit zwischen dem Ausschlagen zweier aufei- Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen der Kapazitdt des
wonnen werden kann. Ein Sud dauert bei allen Systemen ca. 7 nanderfolgenden Sude definiert. Einige Sudhauskonfigurationen Sudhauses und der Brauerei. Um die volle Kapazitat des Sudhauses
bis 8 Stunden. Das ist die Zeit, die benétigt wird, um alle Schritte ermdglichen gleichzeitige Ausfiihrung mehrerer Prozesse, so dass zu nutzen, braucht man entsprechende Anzahl von Fermentations-
des Brauprozesses durchzufiihren, von Wassererhitzung, Einmai- man mit Einmaischen der neuen Malzmenge schon vor Abziehen und Reifebehaltern. Sie konnen nur so viel Wirze brauen, wie Sie
schen und Aufheizen iiber Lautern, Wiirzekochen und Hopfenga- (knock-out) der Wiirze aus dem Kessel anfangen kann. leere Behdlter fir die Gérung und Lagerung zur Verfigung haben.
be, bis hin zum Whirlpool, Abkiihlen und Ausschlagen der Wiirze Das Bier benotigt zur vollen Reife, je nach Sorte, etwa 3 bis 4

Die Sudfolge ist bei Mehrschichtbetrieb betachtlich kiirzer.

in den Garbehalter. Wochen.

/S KRLJ

Im folgenden werden verschiedene Konfigurationen der SK Skrlj Sudhduser dargestellt. Die Tabelle enthélt auch die Daten tGber die maximale Sudzahl pro Tag und Sudfolge. Durch die Prasentation kdnnen Sei die
verschiedenen Systeme einfacher miteinander vergleichen.

Das Nennvolumen der Brauanlage (ersichlich aus dem Namen der Anlage) bedeutet die maximale Sudgro3e, die mit einem Sud produziert werden kann. Die Berechnung der wochentlichen / monatlichen / jéhr-
lichen Kapazitat der Sudhausanlage kann erst auf Basis der bekannten Anzahl von Behdltern fiir die Fermentation und Reifung erfolgen.
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Legende:
MM  Maischbottich w Whirlpool V" im Grundlayout enthalten
LT Lauterbottich WTX Warmwassertank +  extra bestellen
K Kessel (Wiirzepfanne) CTX Kaltwassertank
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Anzahl

System BH2 Tanks

max. Sudzahl
24 Std

www.sk-skrlj.com

Sudfolge
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Legende:
MM  Maischbottich w Whirlpool V" im Grundlayout enthalten
LT Lauterbottich WTX Warmwassertank + extrabestellen
K Kessel (Wiirzepfanne) CTX Kaltwassertank

m SKRLJ Skrlj d.o.o. | Batuje 90| SI-5262 Crnice | Slowenien | Tel.: +386 5 364 35 00 |

Fax: +386 5364 35 25 | sk@sk-skrlj.com | www.sk-skrlj.com
2/4

Brauanlagen SK Skrlj_2023-11 - Anderungen vorbehalten.



www.sk-skrlj.com

max. Sudzahl
System BH3 24 Std Sudfolge
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Legende:
MM  Maischbottich W Whirlpool V" im Grundlayout enthalten
LT Lauterbottich WTX Warmwassertank + extrabestellen
K Kessel (Wiirzepfanne) CTX Kaltwassertank
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Anzahl max. Sudzahl
System MB Take  MM/LT  K/W MM oA St Sudfolge
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Legende:
MM  Maischbottich w Whirlpool V" im Grundlayout enthalten
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m s K R L J J | ; | | | | K Kessel (Wiirzepfanne) CTX Kaltwassertank +  extrabestellen
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